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ILLUSTRATION 1

1. SAFETY INSTRUCTIONS
• 
• This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. 
• 

• 

• 

• CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause 
burns. 

• 

• 
• 

• 

• 

• CAUTION - Never cover or block the device

• 
• 

• 

• 

• 

2. PARTS & BUTTONS - 

3. INSTALLATION 
• 
• 

      0 I II
• 

• 

• 
• 

4. OVERHEAT PROTECTION

• 

• 

WARNING

5. TIP-OVER SWITCH

• 

6. MAINTENANCE
• 
• 

• 

WARNING
• 

• 

7. CUSTOMER SUPPORT 

8. GUARANTEE 
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DECLARATION OF CONFORMITY

Par la présente,

Entreprise:

Adresse:

   Nom du produit:

   Type de produit:

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
• 
• Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel 

gebruik.
• 

• 

• 

• LET OP - Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden 
en brandwonden veroorzaken. 

• 
• 
• 

• 

• 

• LET OP - Bedek of blokkeer het apparaat nooit; het zal oververhit raken 
en dit kan tot brandgevaar leiden. 

• 
• 

• 

• 

• 

2. ONDERDELEN & KNOPPEN - 

3. WERKING
• 
• 

       0  I II 
• 

 

 

• 

• 
• 

4. BESCHERMING TEGEN OVERVERHITTING

• 

• 

WAARSCHUWING:

5. OMKANTELBEVEILIGING
• 

• 

6. ONDERHOUD
• 

• 

• 

WAARSCHUWING:
• 

• 

7. KLANTONDERSTEUNING 

8. GARANTIE 
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PANTONE COOL GRAY 9C
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FR D1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
• 
• 

occasionnelle.
• 

• 

• 

• ATTENTION - Certaines pièces de ce produit peuvent devenir très chaudes 
et provoquer des brûlures. 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
cela pourrait entraîner un risque d’incendie. 

• 
• 

• 

• 

• 

2. PIÈCES ET BOUTONS - 

3. FONCTIONNEMENT
• 
• 

       0 I II
• 

 

 

• 

• 
• 

4. PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

• 

• 

AVERTISSEMENT: 

5. PROTECTION ANTI-BASCULEMENT

• 

6. MAINTENANCE
• 
• 

• 

AVERTISSEMENT
• 
• 

7. ASSISTANCE CLIENTÈLE 

8. GARANTIE 

1. SICHERHEITSHINWEISE
• 

• Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Verwendung 
geeignet.

• 

• 

• 

• VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und 
Verbrennungen verursachen.

• 

• 
• 

• 

• 

• VORSICHT - Das Gerät niemals abdecken oder blockieren. es wird überhitzt 
und dies kann zu einer Brandgefahr führen.

• 
• 

• 

• 

• 

2. TEILE & TASTEN - 

3. BETRIEB
• 
• 

• 

 

 

• 

• 
• 

4. ÜBERHITZUNGSSCHUTZ 
• 

• 

• 

WARNUNG

5. KIPPSCHUTZSICHERHEITSVORRICHTUNG

• 

• 

6. WARTUNG
• 

• 

• 

WARNUNG
• 
• 

7. KUNDENUNTERSTÜTZUNG 

8. GARANTIE 

Exigences d'information applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés 
électriques  
Modèle: FH-151 

Caractéristique  Symbole  Valeur  Unité  Caractéristique  Unité  

Puissance thermique  
 

Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs 
de chauffage décentralisés électriques à 
accumulation uniquement (sélectionner un 
seul type) 

Puissance thermique 
nominale  

Pnom  1,5 kW  Contrôle thermique manuel de la 
charge avec thermostat intégré  

Non  

Puissance thermique 
minimale (indicative)  

Pmin  0,8  kW  Contrôle thermique manuel de la 
charge avec réception 
d'informations sur la température 
de la pièce et/ou extérieure  

Non  

Puissance thermique 
maximale continue  

Pmax,c  1,5 kW  Contrôle thermique électronique 
de la charge avec réception 
d'informations sur la température 
de la pièce et/ou extérieure  

Non  

Consommation d'électricité auxiliaire  
 

Puissance thermique réglable par 
ventilateur  

Non  

À la puissance 
thermique nominale  

elmax  0 kW  Type de contrôle de la puissance 
thermique/de la température de la pièce 
(sélectionner un seul type)  

À la puissance 
thermique minimale  

elmin  0 kW  Contrôle de la puissance thermique 
à un palier, pas de contrôle de la 
température de la pièce  

Non  

En mode veille  elSB  0,000 kW  Contrôle à deux ou plusieurs paliers 
manuels, pas de contrôle de la 
température de la pièce 

Non  

    Contrôle de la température de la 
pièce avec thermostat mécanique  

Oui  

    Contrôle électronique de la 
température de la pièce  

Non  

    Contrôle électronique de la 
température et programmateur 
journalier  

Non  

    Contrôle électronique de la 
température et programmateur 
hebdomadaire  

Non  

    Autres options de contrôle 
(sélectionner une ou plusieurs options)  

    Contrôle de la température de la 
pièce, avec détecteur de présence  

Non  

    Contrôle de la température de la 
pièce, avec détecteur de fenêtre 
ouverts  

Non  

    Option contrôle à distance  Non  
    Contrôle adaptatif de l'activation  Non  
    Limitation de la durée d'activation  Non  
    Capteur à globe noir  Non  
Coordonnées de 
contact  

TE-Group NV – Kapelsestraat 61 – 2950 Kapellen  - Belgium 

 

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten  
 

Modell: FH-151 

Angabe  Symbol  Wert  Einheit  Angabe  Einheit  

Wärmeleistung  Nur bei elektrischen Speicher-
Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der 
Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit 
auswählen)  

Nennwärmeleistung  Pnom  1,5 kW  Manuelle Regelung der Wärme-
zufuhr mit integriertem Thermostat  

Nein  

Mindestwärme-
leistung (Richtwert)  

Pmin  0,8  kW  Manuelle Regelung der Wärme-
zufuhr mit Rückmeldung der Raum- 
und/oder Außertemperatur  

Nein  

Maximale 
kontinierliche 
Wärmeleistung  

Pmax,c  1,5 kW  Elektronisch Regelung der 
Wärmezufuhr mit Rückmeldung der 
Raum- und/oder Außertemperatur  

Nein  

Hilfsstromverbrauch  Wärmeabgabe mit Gebläse-
unterstützung  

Nein  

Bei 
Nennwärmeleistung  

elmax  0 kW  Art der Wärmeleistung / 
Raumtemperaturkontrolle (bitte eine 
Möglichkeit auswählen)  

Bei Mindestwärme-
Leistung  

elmin  0 kW  Einstufige Wärmeleistung, keine 
Raumtemperaturkontrolle  

Nein  

Im Bereitschafts-
zustand  

elSB  0,000 kW  Zwei oder mehr manuell 
einstellbare Stufen, keine Raum-
Temperatur Kontrolle  

Nein  

    Raumtemperaturkontrolle mit 
mechanischem Thermostat  

Ja  

    Mit Elektronische Raum-
Temperatur Kontrolle  

Nein  

    Elektronische Raumtemperatur-
kontrolle und Tageszeitregelung  

Nein  

    Elektronische Raumtemperatur-
kontrolle und Wochentags 
Regelung  

Nein  

    Sonstige Regelungsoptionen 
(Mehrfach-nennungen möglich)  
 

    Raumtemperaturkontrolle mit 
Präsenzerkennung  

Nein  

    Raumtemperaturkontrolle mit 
Erkennung offener Fenster  

Nein  

    Mit Fernbedienungsoption  Nein  
    Mit adaptiver Regelung des 

Heizbeginns  
Nein  

    Mit Betriebzeitbegrenzung  Nein  
    Mit Schwarzkugelsensor  Nein  
Kontaktangaben  
 

TE-Group NV – Kapelsestraat 61 – 2950 Kapellen  - Belgium 

 

Informatie eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming  
Model: FH-151 

Item  Symbool  Waarde Eenheid  Item  Eenheid  

Warmteafgifte  
 

Type warmte-input, uitsluitend voor 
elektrische warmte opslagtoestellen 
(selecteer één)  

Nominale 
warmteafgifte  

Pnom  1,5 kW  Handmatige sturing van de 
warmteopslag met 
geïntegreerde thermostaat 

Neen  

Minimale 
warmteafgifte 
(indicatief)  

Pmin  0,8  kW  Handmatige sturing van de 
warmteopslag met kamer- 
en/of buitentemperatuur 
feedback  

Neen 

Maximale continue 
warmteafgifte  

Pmax,c  1,5 kW  Elektrische sturing van de 
warmteopslag met kamer- 
en/of buitentemperatuur 
feedback  

Neen 

Aanvullend elektriciteitsverbruik  Door een ventilator 
bijgestane warmteafgifte  

Neen 

Bij nominale 
warmteafgifte  

elmax  0 kW  Type warmteafgifte/sturing 
kamertemperatuur (selecteer één)  

Bij minimale 
warmteafgifte  

elmin  0 kW  Eentrapswarmteafgifte, geen 
sturing van de 
kamertemperatuur 

Neen  

In stand-by modus  
 

elSB  0,000 kW  Twee of meer handmatig in 
te stellen trappen, geen 
sturing van de 
kamertemperatuur  

Neen  

    Mechanische sturing van de 
kamertemperatuur door 
thermostaat  

Ja  

    Elektronische sturing van de 
kamertemperatuur  

Neen  

    Elektronische sturing van de 
kamertemperatuur plus dag-
tijdschakelaar  

Neen  

    Elektronische sturing van de 
kamertemperatuur plus 
week-tijdschakelaar  

Neen  

    Andere sturingsopties (meerdere selecties 
mogelijk)  

    Sturing van de 
kamertemperatuur, met 
aanwezigheidsdetectie  

Neen  

    Sturing van de 
kamertemperatuur, met 
openraamdetectie  

Neen  

    Met de optie van 
afstandsbediening  

Neen  

    Met adaptieve sturing van de 
start  

Neen  

    Met beperking van de 
werkingstijd  

Neen  

    Met black-bultsensor  Neen  
Contactgegevens TE-Group NV – Kapelsestraat 61 – 2950 Kapellen  - Belgium 

 

Information requirement for the electric local space heaters  

Model identifier(s): FH-151 

Item  Symbol  Value  Unit  Item  Unit  

Heat output  Type of heat input, for electric storage 
local space heaters only (select one) 

Nominal heat output  Pnom  1,5 kW  manual heat charge control, 
with integrated thermostat  

No  

Minimum heat output 
(indicative)  

Pmin  0,8  kW  manual heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback  

No  

Maximum continuous 
heat output  

Pmax,c  1,5 kW  electronic heat charge control 
with room and/or outdoor 
temperature feedback  

No  

Auxiliary electricity consumption  
 

fan assisted heat output  No 

At nominal heat 
output  

elmax  0 kW  Type of heat output/room 
temperature control (select one)  

At minimum heat 
output  

elmin  0 kW  single stage heat output and 
no room temperature control  

No  

In standby mode  elSB  0,000 kW  Two or more manual stages, no 
room temperature control  

No  

    with mechanic thermostat 
room temperature control  

Yes  

    with electronic room 
temperature control  

No  

    electronic room temperature 
control plus day timer  

No  

    electronic room temperature 
control plus week timer  

No  

    Other control options (multiple 
selections possible)  

    room temperature control, 
with presence detection  

No  

    room temperature control, 
with open window detection  

No  

    with distance control option  No  
    with adaptive start control  No  
    with working time limitation  No  
    with black bulb sensor  No  
Contact details TE-Group NV – Kapelsestraat 61 – 2950 Kapellen  - Belgium 

 


