
Mit dem IntelliMod-Programmer steht Ihnen ein 

Programmiergerät zur Verfügung, mit dem Sie einfach 

und bequem die Parameter von Testadaptern für 

Farberkennung, qualifiziertem Lecktest, Ringösen oder 

B+ einstellen. Ein großes, beleuchtetes Farbdisplay 

unterstützt Sie bei der bediener-freundlichen 

Parametrierung.

Merkmale 

–  Automatisches Erkennung der IntelliMod Platine

–  Einfache Parametrierung

–  Sichere Firmware-Updates

–  Flexibel einsetzbar

–  Leichte Handhabung

Ausstattungen

–  Adapterkabel zur IntelliMod Platine

–  Programmer inkl. 

Standard Anwendungs-Firmware

–  Handbuch

Anwendungen

–  Qualifizierter Lecktest

–  Farberkennung

–  Ringösen Test

–  B+

Technische Daten

Abmessungen: Tiefe:  35 mm
Breite:  65 mm
Höhe:  120 mm
Gewicht: 100 g

Prozessor: ATMega 128, 16 MHz

Eingabe: Folientastatur

Ausgabe: 2,1“ Farbdisplay, beleuchtet

Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V AA, UM-3 Batterien

Zubehör: * Firmware Versionen
Batterien
Datenkabel
Weiteres Zubehör auf Anfrage

* Für unterschiedliche Anwendungen der IntelliMod Platinen gibt es verschiedene Firmware 
Versionen.

IntellI Mod
PrograMMer
Einfaches und komfortables Programmieren von intelligenten Testadaptern 
mit Spezialfunktionen.

20
22

0
91

4 
In

et
el

liM
o

d
 P

ro
g

ra
m

m
er

 V
1

Ä
nd

er
un

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n


