


Innovatief ontwerp

Basis dakgoot

De Proline basis dakgoot heeft
een traditionele uitstraling. De
basis dakgoot wordt standaard
afgewerkt met een aluminium
trim of kraal. De dakgoot heeft een
standaard hoogte van 205 mm.

Dakgoot met
opdiklijst

De opdiklijst geeft de dakgoot
een robuuste uitstraling. De
hoogte van de dakgoot blijft
gelijk aan het basismodel.

Dakgoot met sierlijst

De sierlijst geeft de dakgoot een luxe
uitstraling. De hoogte van de dakgoot blijft
gelijk aan het basismodel.

Smetplank en gootklossen

Door de diversiteit aan kleuren en het toevoegen van verschillende
elementen kiest u een passende dakgoot voor elke woning. Alle Proline
dakgoten zijn leverbaar met smetplank en met smetplank en gootklossen.
De gootklossen zijn leverbaar in 2 modellen; tradioneel en modern.
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Gootklossen




Eenvoudig ophangsysteem
De Proline dakgoot wordt prefab op maat gemaakt. Dit
bespaart montagetijd en afwerkkosten. De dakgoot is snel

en eenvoudig te monteren door middel van het ophangprofiel,
dat aan de woning wordt bevestigd en waar de dakgoot eenvoudig
aan gehangen wordt en wordt gemonteerd met schroeven.

Moderne kleuren

De Proline dakgoot is leverbaar in vier kleuren. Zo'is er
voor elk type woning een passende dakgoot.
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Wat kost een Bestel een gratis
Polytech dakgoot? proefmonsterpakket!

Check het in onze prijsindicator op Vraag een gratis productmonster aan op
polytech.nl/prijsindicator polytech.nl/proefmonster-aanvragen
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