
Funktion

Der Handscanner von Komax ist robust, industrie

tauglich und kabellos. Mit seinem erweiterten  

Erfassungsbereich und der Lesbarkeit aller gängigen 

1D und 2DCodes deckt er perfect die Bedürfnisse im 

Kabelverarbeitungsumfeld ab. 

Der kabellose Barcodeleser ist dabei ein Schlüssel zu 

höherer Produktivität und Flexibilität am Arbeitsplatz. Er 

dient dabei zur Prozessabsicherung mittels integrierter 

Material und Betriebsmittelverifikation. Die Funktionali

tät kann individuell den jeweiligen Anforderungen ange

passt werden und ist in die Maschinensoftware  

integriert. 

Das einfachste Handling unterstützt dabei der integrier

te Laserpointer und die frei konfigurierbare Erfassungs

rückmeldung (LED, BEEP, VIBRA).

Konfigurierbarer Lieferumfang

–  Barcodeleser inkl. Funkleser, Ladestation,  

Netzteil und Kommunikationskabel

–  Maschinenspezifisches Montagematerial

–  Softwarelizenz für Material und  

Betriebsmittelverifikation

–  Dokumentation

Technische Daten

ScannerTyp Handlaserscanner, Cordless System

Erfassungsbereich ≥ 15 cm

Datenschnittstelle USB

Systemvoraussetzung – TopImage10 ≥ 17.4
– TopImage7 ≥ 15.3
– TopWin ≥ 14.x
– HMI x.xx

Schutzart IP67

Abmessungen (L×B×H) 229.4 × 99.8 × 82.6 mm 

Gewicht (Basisstation + Scanner) 776 g (340 + 436 g)

Ihr Gewinn

–  Qualitätssicherung

–  Grosser Erfassungsbereich

–  Lange Lebensdauer dank robuster Ausführung

–  Optimale Produktionsunterstützung

–  Materialverifikation mit Produktionsfreigabe

–  Einfache Installation und Bedienung
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