
FICHE TECHNIQUE
MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ D’HYGROTHANE GICLÉE

Description du Produit
L’Hygrothane est un système d’imperméabilisation giclée à base 
de polyurée à deux composants conçu pour fournir une protection 
durable contre l’eau et l’humidité pour diverses applications. 
Appliqué par un système à haute pression, l’Hygrothane durcit 
rapidement pour former une membrane d’étanchéité monolithique 
sans joint qui s’adapte facilement aux surfaces irrégulières.

Le système complet optimise les délais de construction en 
permettant l’installation dans une large plage de températures. La 
membrane en polyurée est extrêmement résiliente. Il protège le 
substrat de la terre, des roches et autres matériaux abrasifs tout 
en restant suffisamment flexible pour combler les fissures qui 
pourraient se former.

Voir le guide technique pour la préparation du substrat et les 
informations d’application.

Applications Recommandées
• Construction résidentielle et commerciale
• Systèmes d’étanchéité pour béton coulé et maçonnerie
• Systèmes de murs de fondation CBI
• Routes et ponts surélevés
• Applications des eaux usées et des eaux d’égout
• Imperméabilisation de fosse d’ascenseur
• Imperméabilisation sous le niveau du sol dans des conditions 

hydrostatiques et non hydrostatiques

Caractéristiques
• Formule sans COV
• Peut être appliqué à des températures inférieures à zéro
• Sans solvant, 100% de solides
• Haute résistance chimique
• Haute résistance à l’abrasion
• Membrane flexible et sans joint
• Sec en surface en 30 secondes
• Résistant aux chocs

Approbations et certifications
Les tests de conformité CCMC comme solution alternative 
conforme aux exigences du code du bâtiment provincial Canadien 
(CCMC #14144-R).

Documentation LEED et EPD certifié international disponibles. 
Inventaire du fabricant signalant l’inventaire du contenu avec un 
seuil de produit de 100 ppm (0.01%).

Les installateurs sont encouragés à recevoir une formation du 
fabricant s’ils ne connaissent pas les produits chimiques et 
l’équipement utilisés pour fabriquer les revêtements en polyurée.

*Après perforation, impact, vieillissement chimique, vieillissement thermique et vieillissement UV
**Avec apprêt pour béton acrylique
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Attributs Test Résultats

Épaisseur du Film Sec ASTM D5147  1.27 mm  
(50 mils)

Résistance à la Traction CAN/CGSB  
37-GP-56M

392N (MD) 
400N (XD)

Élongation CAN/CGSB 
37-GP-56M

334% (MD) 
347% (XD)

Transmission de  
Vapeur d’Eau

ASTM E96 58 ng / (Pa·s·m2)
@ 1.27mm ou 50 mils

Résistance au Pelage CAN/CGSB 
37.58-M86 

ASTM C794

1726 N/m

Absorption de l’Eau CAN/CGSB 
37.58-M86

0.43%

Flexibilité à Basse 
Température

CAN/CGSB 
37.58-M86

ASTM C794

-40°C
aucune fissure

Stabilité Dimensionnelle CAN/CGSB
37.58-M86

0.38% (MD)
0.43% (XD)

Brûlure Horizontale UL 94 HB
(S’auto-éteint)

Poinçonnement Statique CAN/CGSB
37-GP-56M

(-15°C)

Passe
Notation 4

Poinçonnement 
Dynamique

CAN/CGSB
37-GP-56M

(-15°C)

Passe
Notation 4

Pontage ASTM C1305
(-20°C &

40°C)

Passe 
Pas de fissuration ni 
de perte d’adhérence

Étanchéité à l’eau* CAN/CGSB 
37.56-M86

Passe

Pelage par 
chevauchement

ASTM D1876 1680 N/m

Adhérence par traction
sur Béton

(Avec apprêt)

ASTM D4541 5.84 MPa
847 lb/po2

Adhérence par traction
sur Béton

(Sans apprêt)

ASTM D4541 3.56 MPa
516 lb/po2

Adhérence de
Béton Coulé

à l’Hygrothane**

ASTM D4541-M 10,000 N/m2

1.45 lb/po2

Résistance à la Pression 
Hydrostatique

ASTM D5385 92 m
301 pi

CCMC # - 14144-R

Couleur - Noir


